
HUOLTO-OHJE 

SALORA TV 59/17” — (21”) 

Teknillisiä tietoja 

Kuvan koko 36 x 27 cm lävist. 43 cm 17” (lavist. 

53 cm 21”) - 
Verkkoliitäntä 220 V vaihtovirta 

Tehonkulutus = 180 W | 

Sulakkeet 2 kpl 1,6 A, 2 kpl 0,2 A, 0,1 A hitaita 

Kanavat Alueella I (47—68 MHz) 4 kanavaa, 
joista 3 kpl CCIR:n ja 1 kpl OIR:n 
mukainen. 
Alueella III (175—223 MHz) 7 kana- 
vaa. 
Viritettävä, suunnattava laatikkoanten- 
ni aluetta III varten. 

Ulkoantenni Liitäntä 240 £:n kaapelille. 
Kuvavälijaksoluku 38,0 MHz 

Äänijaksoluku 33,4 ja 5,5 MHz CCIR sekä 92,4 ja 
e. * — 6,5 MHz OIR. : 

Putkiluku 21 kuvaputki mukaanluettuna + 5 
germaniumdiodia ja 1 seleenitasasuun- 
taaja. 

Putkitoimintoja — 39 
* Kuvaputki AW 43—80 (53—80). 
Putket 7 kpl EF 80, 3 kpl PC 80, 2 kpl PCL 

82 1 kpl ECH 81, PCC 88, PCL 84, 
PCF 82, ECC 82, PL 36, PY 8: ja 
EY 86. | 

Kaiuttimet = — 2 kaiutinta 8” ja 5” (2 kpl 6” x 10”) 
Germaniumdiodit 4 kpl OA 72, OA 70 
Seleenitasasuunt. AA 220 Y 350 
Fokusointi Sähköstaattinen. | 
Koko — Leveys 48 cm, korkeus 41 cm, syvyys 

42 cm + kuvaputken suojakupu n. 10 
N cm. 

(Leveys 60 cm, korkeus 50 cm, syvyys 
50 s + kuvaputken suojakupu n. 10 
cm. 

Paino Noin 28 kg (noin 40 kg). 

Rumpuvalitsijamallisessa kanavavalitsimessa on suurjak- 
sovahvistimena pienikohinainen putki PCC 88 P1a—Pib 
kaskodikytkennässä ja PCF 82:n P2b pentodiosa sekoitta- 
jana sekä Pea oskillaattorina. Sekoituksen tuloksena syn- 
tyneet välijaksot 38,9 MHz/kuva ja 33,4 MHz/ääni joh- 
detaan 3-asteiseen kuvavälijaksovahvistimeen käsittäen 
putket P3— P5 ja 3 kpl 36,5 MHz:n keskijaksoluvulle viri- 
tettyä, haritetusti vaimennettua kaistasuodatinta L12/L14— 
L16/L17—L19/L2o sekä 3 loukkua L 8/C 24—25 naapuri- 
kanavan ääni, L 9/0 26—27 oma ääniporras ja L12/033 
OIR ääniporras. Germaniumdiodin GD 1 tasasuuntaaman 
kuvasignaalin vahvistaa videopääteputki, P6 b (PCL 84), 
mistä se johdetaan edelleen kuvaputken P 20 katodille 
Kontrasti säädetään potentiometrillä R 40. 

Vahvistinasteiden yliohjautumisen estämiseksi säädetään 
sj-vahvistimen putkiä P3 ja P4 putkesta P 6a saadun avain- 
netun AVS jännitteen avulla. Kohinan pienentämiseksi 
osallistuu suurjaksoaste P1 b avs-toimintaan kun antennista 
tuleva jännite ylittéa-1 mV. Hidastus on aikaansaatu vii- 
vytysdiodin Pita avulla. Yhteistiejärjestelmästä johtuen 
syntyy videoilmaisimessa GD 1 tasastuuntaustuloksena kuva- 

_ ja äänikantoaallon jaksolukujen 38,9— 33,4 MHz eroituk- 
sena 5,5 MHz:n äänivälijaksoluku. Tämä johdetaan G 42:n 
kautta 2 asteiseen putkien P7-—P8 muodostamaan ääni vj. 
vahvistimeen. Äänikantoaalto on jaksolukumoduloitu ja se 
tasasuunnataan suhdeilmaisimen GD2—GD93 avulla. 
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P 11 b:n heptodiosa toimii amplitudisuotimena eroittaen 
tahdistuspulssit videosignaalista. Ulkoa tulevien häiriöiden 
vaikutus tahdistukseen estetään ns. häiriönkääntökytken- 
nän avulla. Videoilmaisimen muuntajan toisiopuolella esiin- 
tyvät häiriöpulssit vahvistetaan ja tasasuunnataan kaista- 
suotimen L 23/24 ja pentodin P12 toimiessa anodi-ilmaisi- 
mena. P 12 anodilla esiintyvät negatiivisesti suunnatut, 
videosignaalista eroitetut häiriöpulssit johdetaan heptodin 
P11b gt hilalle, jolloin ne katkaisevat putken anodivirran, - 
estäen g3 hilalla samanaikaisesti esiintyvien vastakkaisvaie 
heisten häiriöpulssien haitalliset vaikutukset. 

P 11 b:n anodille aikaansaadut negatiivisesti suunnatut 
. tahdistuspulssit vahvistetaan edelleen P 13 b putkessa mikä 
samanaikaisesti toimii kaksipuolisena amplitudirajoitti- 
mena. Tämän anodilta vaakatahdistuspulssit johdetaan vai- 
hevertailuasteeseen triodin P 13 a anodille differentiointi- 
piiriin C 105 R 99 kautta. Triodin hilalle johdetaan saman- — 
aikaisesti juovapääteasteesta vaakatahdistuspaluupulssi. Mo- 
lempien edellämainittujen anodilla olevan lähettimen vaaka- 
tahdistuspulssin ja hilalla esiintyvän paluupulssin ollessa 
saman vaiheisina syntyy P 13 a:n anodivastuksen R 99 
ja R 102 yhdistyspisteessä tasajännite, jonka keskimääräi- 
nen arvo on riippuvainen em. pulssien vaihesuhteista. Näin 
aikaansaadun tasajännitteen vaihtelun avulla säädetään 
yhdistettynä reaktanssi- ja juovaoskillaattorina toimivan 
P 15 b jaksolukua. Verkkojännitevaihteluiden aiheuttama 
P 13 a:n anodijännitteenmuutos on kompensoitu varistorin 
R 105 avulla. 

G 113/114 ja R 99/103 muodostavat n.s. vauhtipyörä- 
piirin jonka tehtävänä on rajoittaa lyhytaikaisten häiriöiden 

— aiheuttamia säätöjännitevaihteluita. : 

Edelläseolstetun — tahdistusjärjestelmän varmistamiseksi 
on lisäksi erillinen vaaka — aputahdistusaste P 14 a P 14 b, 
josta käsin tapahtuu juovaoskillaattorin suoratahdistus sel- 
aisena ajankohtana jolloin vaihteluvertailuasteen epä- 

. suoratahdistus syystä tai toisesta ei toimi. Juovapääteasteen 
hilaohjausjännite saadaan P 15 b:n pentodiosan toimiessa 

+ G-luokan vahvistimena. Oikea hilaohjauspulssi muodoste- 
taan R 108—109 ja C 119 avulla. 

Vaakapoikkeutukseen tarpeellinen »sahanterävirta» saa. 
* daan P 16 ja P 17 sekä juovapäätemuuntajan muodosta- 
masta vaakapoikkeutusasteesta. Muuntajan magneettiken- 
tän energian hyväksikäytöllä paluupulssin aikana saadaan 
juovapääteasteesta mm. n. 600 V jännite C 126 ja rungon N = 

+ välille samoinkuin 15 kv:n suurjännite. ein 

Verkkojännitevaihteluiden aiheuttama kuvakoon ja te- 
rävyyden muuttuminen on stabilisoitu. Juovapääteasteessa 
vallitsee kiinteä suhde vaakapoikkeutusvirran ja paluujuo- .. 
van aikana syntyvän paluupulssin huippujännitteen sekä ~~ 
osittain suurjännitteen suhteen. Pyrittäessä pitämään paluu- 
pulssin jännite vakiona on tuloksena vakiopoikkeutusvirta 
ja suurjännite. Triodi P 15 a toimii pulssitasasuuntaajana 

- muuttaen juovapäätemuuntajan positiivisen paluupulssin 
O 122:n negatiiviseksi latausjännitteeksi. 

Tasasuuntaus tapahtuu ainoastaan triodin P 15 ollessa 
johtava, mikä on mahdollista ohjattaessa sen hilaa saman- 
aikaisesti riittävän suurella negatiivisen etujännitteen ylit- 
tävällä positiivisella paluupulssilla. 'P 15 a:n vakio etujän- 
nite aikaansaadaan stabilisoimalla sen katodijännite varis- 
torilla R 118. 

Kondensaattori C 122 on yhdistetty P 16 hilalle vastuksen 
R 115 kautta, jolloin P 16 anodi- ja vaakapoikkeutusvirtaa 
voidaan säätää P 15 a:n hilalla vaikuttavan pulssijännitteen 
mukaan. Hilalle johdetun avauspulssin jännite säädetään 
oikeaan arvoonsa C 124:llä, mikä näinollen toimii kuvan 
leveyden ja suurjännitesäätönä. 

Pystytahdistuspulssit johdetaan P 13 b:n anodilta kaksin- 
kertaisen integrointipiirin kautta eroitustriodin P 18 a 
hilalle ja sen katodilta edelleen tahdistamaan pystypoik- 
keutusoskillaattoria P ig a. Pystypoikkeutusaste toimii 
multivibraattorikytkennässä jolloin P 19 a:n anodille muo- 
dostuu 50 Hz:n sahanteräjännite mikä edelleen ohjaa B 19 
b:n hilaa. Poikkeutusjaksoluku säädetään vastuksella R 140, 
kuvan korkeus vastuksella R 147 ja pystylinearisuus R 
144:llä. Pystykorkeus pyritään ylläpitämään vakiona poik- 
keutusvirran R 150 yli aikaansaaman jännitteen avulla 
mikä muuntajan T — 4500 koroittamana, negatiivisen vas- 
takytkennän avulla pitää P 19 b:n hilaohjausjännitteen 
mahdollisimman vakiona. Vaaka- ja pystypoikkeutusasteista 
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HUOLTO-OHJE 

SALORA TV 59/177—(22”) = 

Teknillisiä tietoja | 

Kuvan koko 36 x 27 cm lävist. 43 cm 17” (lävist. 
53 cm 21”) 

- Verkkoliitäntä 220 V vaihtovirta 

Tehonkulutus 180 W | 

Sulakkeet ' 2 kpl 1,6 A, 2 kpl 0,2 A, 0,1 A hitaita 

Kanavat Alueella I (47-68 MHz) 4 kanavaa, 
joista 3 kpl CGIR:n ja 1 kpl OIR:n 

. mukainen. 
Alueella III (1795—223 MHz) 7 kana- 

"vaa. | 
— Viritettävä, suunnattava laatikkoanten- 

N ni aluetta III varten. 

Ulkoantenni Liitäntä 240 92:n kaapelille. 

* Kuvavälijaksoluku 38,9 MHz 

Äänijaksoluku 33,4 ja 5,5 MHz COIR sekä 32,4 ja 

. N 6,5 MHz OIR. 

Putkiluku = 21 kuvaputki mukaanluettuna + 5 
germaniumdiodia ja 1 seleenitasasuun- 
taaja. 

Putkitoimintoja = 39 
* Kuvaputki AW 43—80 (53-80). . 

Putket 7 kpl EF 80, 3 kpl PC 80, 2 kpl PCL 
82 1 kpl ECH 8:, PCC 88, PCL 84, 

. PCF 82, ECC 82, PL 36, PY 81 ja 
EY §&6. | | 

Kaiuttimet 2 kaiutinta 8” ja 5” (2 kpl 6” x 10”) 

Germaniumdiodit 4 kpl OA 72, OA 70 

Seleenitasasuunt. AA 220 Y 350 

Fokusointi Sähköstaattinen. | 

Koko Leveys 48 cm, korkeus 41 cm, syvyys 
42 cm + kuvaputken suojakupu n. 10 

" cm. 
(Leveys 60 cm, korkeus 50 cm, syvyys 
50 cm + kuvaputken suojakupu n. 10 
cm.) 

Paino Noin 28 kg (noin 40 kg). 

Rumpuvalitsijamailisessa kanavavalitsimessa on suurjak- 
sovahvistimena pienikohinainen putki PCC 83 Pra—Pib 
kaskodikytkennässä ja PCF 82:n P2b pentodiosa sekoitta- 

jana sekä P2a oskillaattorina. Sekoituksen tuloksena syn- 
tyneet välijaksot 38,9 MHz/kuva ja 33,4 MHz/ääni joh- 

etaan —3-asteiseen kuvavalijaksovahvistimeen = käsittäen . 

putket P3—P5 ja 3 kpl 36,5 MHz:n keskijaksoluvulle viri- 

tettyä, haritetusti vaimennettua kaistasuodatinta L12/L14— 
L16/L17—L19/L20 sekä 3 loukkua L 8/C 24—25 naapuri- 
kanavan ääni, L 9/0 26—27 oma ääniporras ja L12/033 
OIR ääniporras. Germaniumdiodin GD 1 tasasuuntaaman 

kuvasignaalin vahvistaa videopääteputki, P6 b (PCL 84), 
mistä se johdetaan edelleen kuvaputken P 20 katodille 
Kontrasti säädetään potentiometrillä R 40. — 

Vahvistinasteiden yliohjautumisen estämiseksi säädetään 

sj-vahvistimen putkiä Pg ja P4 putkesta P 6a saadun avain- 

netun AVS jännitteen avulla. Kohinan pienentämiseksi 

osallistuu suurjaksoaste P1 b avs-toimintaan kun antennista 
tuleva jännite ylittää 1 mV. Hidastus on aikaansaatu vii- 
vytysdiodin Pria avulla. Yhteistiejärjestelmästä johtuen 
syntyy videoilmaisimessa GD 1 tasastuuntaustuloksena kuva- 

— ja äänikantoaallon jaksolukujen 38,9—33,4 MHz eroituk- - 
sena 5,5 MHz:n äänivälijaksoluku. Tämä johdetaan G 42:n 
"kautta 2 asteiseen. putkien P7—P8 muodostamaan ääni vj. 
vahvistimeen. Ään antoaalto on jaksolukumoduloitu ja se 
tasasuunnataan suhdeilmaisimen GD2—GD3 avulla. * mahdollisimn 

P 11 b:n heptodiosa toimii amplitudisuotimena eroittaen 
-tahdistuspulssit videosignaalista. Ulkoa tulevien häiriöiden 
vaikutus tahdistukseen estetään ns. häiriönkääntökytken- 
nän avulla. Videoilmaisimen muuntajan toisiopuolella esiin- 
tyvät häiriöpulssit vahvistetaan ja tasasuunnataan kaista- 
suotimen L 23/24 ja pentodin P12 toimiessa anodi-ilmaisi- 
mena. P 12 anodilla esiintyvät negatiivisesti suunnatut, 

=. videosignaalista eroitetut häiriöpulssit johdetaan heptodin 
P 11 b gi hilalle, jolloin ne katkaisevat putken anodivirran, 
estäen g3 hilalla samanaikaisesti esiintyvien vastakkaisvaie 
heisten häiriöpulssien haitalliset vaikutukset. 

P 11 b:n anodille aikaansaadut negatiivisesti suunnatut 
. tahdistuspulssit vahvistetaan edelleen P 13 b putkessa mikä 
samanaikaisesti toimii kaksipuolisena amplitudirajoitti- 
mena. Tämän anodilta vaakatahdistuspulssit johdetaan vai- 
hevertailuasteeseen triodin P. 13 a anodille differentiointi- 

ay
 

piiriin C 105 R 99 kautta. Triodin hilalle johdetaan saman- - 
aikaisesti juovapääteasteesta vaakatahdistuspaluupulssi. Mo- 
lempien edellämainittujen anodilla olevan lähettimen vaaka- 
tahdistuspulssin ja hilalla esiintyvän paluupulssin ollessa 
saman vaiheisina syntyy P 13 a:n anodivastuksen R 99 
ja R 102 yhdistyspisteessä tasajännite, jonka keskimääräi- 
nen arvo on riippuvainen em. pulssien vaihesuhteista. Näin 
aikaansaadun tasajännitteen vaihtelun avulla säädetään 
yhdistettynä reaktanssi- ja juovaoskillaattorina toimivan 
P 15 b jaksolukua. Verkkojännitevaihteluiden aiheuttama 
P 19 a:n anodijännitteenmuutos on kompensoitu varistorin 
R 105 avulla. 

CG 119/114 ja R 99/103 muodostavat n.s. vauhtipyörä- 
piirin jonka tehtävänä on rajoittaa lyhytaikaisten häiriöiden 

— aiheuttamia säätöjännitevaihteluita. 

Edelläseolstetun tahdistusjirjestelmin varmistamiseksi 
on lisäksi erillinen vaaka — aputahdistusaste P 14aP14b, 
josta käsin tapahtuu juovaoskillaattorin suoratahdistus sel- 
aisena ajankohtana jolloin vaihteluvertailuasteen epä- 
suoratahdistus syystä tai toisesta ei toimi. juovapääteasteen 
hilaohjausjännite saadaan P 15 b:n pentodiosan toimiessa 
C-luokan vahvistimena. Oikea hilaohjauspulssi muodoste- 
taan R 108— 109 ja C 119 avulla. . 

Vaakapoikkeutukseen tarpeeliinen »sahanterävirta» saa- 
- daan P 16 ja P 17 sekä juovapäätemuuntajan muodosta- 
masta vaakapoikkeutusasteesta. Muuntajan magneettiken- 
tän energian hyväksikäytöllä paluupulssin aikana saadaan / +; 
juovapääteasteesta mm. n. 600 V jännite C 126 ja rungon /. 
välille samoinkuin 15 kv:n suurjännite. 

Verkkojännitevaihteluiden aiheuttama kuvakoon ja te- 
rävyyden muuttuminen on stabilisoitu. Juovapääteasteessa 
vallitsee kiinteä suhde vaakapoikkeutusvirran ja paluujuo- ..- 
van aikana syntyvän paiuupulssin huippujännitteen sekä * 
osittain suurjännitteen suhteen. Pyrittäessä pitämään paluu- 
pulssin jännite vakiona on tuloksena vakiopoikkeutusvirta 
ja suurjännite. Triodi P 15 a toimii pulssitasasuuntaajana 
muuttaen juovapäätemuuntajan positiivisen paluupuissin 
G 122:n negatiiviseksi latausjännitteeksi. 

Tasasuuntaus tapahtuu ainoastaan triodin P 15 ollessa 
johtava, mi . 
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on johdettu negatiivinen pulssi kuvaputken P 20 I anodille 
ja ohjaushilalle sammuttamaan piirtävän pisteen paluujuo- 
vien aikana. 

Kirkkaussäätö tapahtuu säätämällä P 20 hilajännitettä 
potentiometrillä R 44. Sähköstaattinen fokusointi suorite- 
taan potentiometrillä R 129. Anodijännite tasasuunnataan 
seleenitasasuuntaajalle AA 220 Y 350, joka yhdessä suodatin- 
piirien kanssa muodostaa vastaanottimen verkko-osan. Vas- 
taanotinputkien sarja hehkupiiri on kytkemishetkellä suo- 
jattu ylikuormitukselta termistorilla NTC 100102. 

Kuvavälijakson viritys: 

Staattinen viritys: 

Putkivolttimittari (alue — 1V) kytketään mittauspis- 
teeseen Mg. Samasta pisteestä yhdistetään 2200 pF:n ker. 

- kondensaattori runkoon. Moduloimaton 36,5 MHz:n lä- 

r 

{ 

hete kanavavalitsijan mittauspisteeseen Mr. Kanavavalit- 
sija kierretään kanavalle 1. 

Häiriörajoitusilmaisimen muuntajan L 23/L24 viritys: 
Am moduloitu 35,5 MHz:n lähete kanavavalitsijan mit- 

tauspisteeseen M 1. Putkivolttimittari tai oskilloskooppi yh- 
distetään P 12 anodikoskettimeen (7) L 23 ja L 24 viri- 
tetään maks. näyttämään. 

Vaimennetaan | Putkivoltti 
= 220 ohmia Lähete iritetää mittarin . 
15000 pF Viritetään näyttämä 
sarjassa 
L 20 36.5 MHz L 19 Maks. 
L 19 » L 20 » 
L 17 | » ' L 16 . » 
L16 - | » L 17 » - 
L 13 » L 14 ». ss 
L 14 » L 13 » ' 
L 7 » » 

Viritysruuvi * » L ir » , 
poistetaan 

L it. » L 7 : » 
. 33.4. L 8 Min. 

33.0 L 12 » 
40.4 L 9 » 

5.5 MHz:n äänivälijaksovahvistimen viritys. 

Staattinen viritys. ' 

Putkivolttimittarin alue 3 V = kytketään C 32 ja R 75 
yhdistyspisteeseen. Moduloimaton 5.5 MHz:n lähete pis- 
teeseen KR1 — KR2. Vaimennusvastus 2200 2 sarjassa - 
1500 pF :n kanssa. 

Vaimennetaan RoR AS Pvm:n 
2200 2 + 1500 pF Viritetään näyttämä 

L 26 Maks. 
L 28 L 27 » 
L 27 L 28 » 
Pisteestä C32-R75 L 29 » 
runkoon L 30 o* 

wa
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Putkivolttimittarin osoitin säädetään asteikon keskelle 
o näyttämälle ja yhdistetään suhdeilmaisimeen oheisen ku- 
vän osoittamalla tavalla. Putkivolttimittarin asemesta voi- 
daan käyttää myös 2 X 25/uA:n mittaria. 
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* Edellä esitetyllä tavalla viritettyjen vi. vahvistimien lä- 
päisykäyrien tarkastus oskilloskoopin avulla suoritetaan seu- 
raavalla tavalla: 

Kuva vj. — vahvistin: 

1. Pyyhkijägeneraattori kytketään mittauspisteen M1 ja 
kanavavalitsijan rungon välille. Kanavavalitsija kana- 

> valla 1. Generaattorin keskijaksoluku 35:5 Hz. 
2. Negatiivinen 4,5 V esijännite putkille P3—P4 aikaan- 

saadaan yhdistämällä paristo Cgo yli. + napa run- 
koon! 

* 83. Oskilloskoopin pystyvahvistin yhdistetään mittauspis- 
teen M3 ja rungon välille. Mittauspisteestä M3 yhdis- 
tetään runkoon 500— 1000 pF:n keraaminen konden- 
saattori. 

- 200 kHz 

Kuve I Kwa 2 

Mittausta suoritettaessa on pyyhkijä ja merkkigeneraat- 
torin ulosmenojännitteet säädettävä siten että vahvistimen 
yliohjauksen aiheuttamaa käyrän väristymää ei esiinny. 

Samoin on huolehdittava, että sisäänmeno — ja ulostulo- 
mittausjohtimen keskeinen asento ei aiheuta haitallisia 
kytkentöjä. Oikeinviritetyn vj-vasvistimen läpäisykäyrä on 
kuvan 1 muotoinen. 

5.5 MHz:n suhdeilmaisimen käyrän tarkistus: 

1. Pyyhkijägeneraattori yhdistetään P 8 hilalle. Oskillos 
koopin pystyvahvistin yhdistetään 100 K0:n vas- 
tuksen kautta pisteeseen C 75—R70. 

'2. Viritetään keloja L 29 ja L 30 siten, että oskilloskoo- 
pissa näkyvä S-käyrä tulee kuvan 2 muotoiseksi. ; 

: / 

SV hh 50Vh-n 10-45 Vh-h 8V hh 

(0) esk — (8) 1685Hz =) 5.685 He (2) 15.625 Hz 

130V heh 80V h:n 100V h-h 30 hh 
(O) 963512 © —15625H2 O) 156854x = (O 1562582 

58V hh 24Vhh 100V h-h SOVnh 

@) — 156252 @) — 15625 (O) 1563542 (8) 15625Hz 

230Y neh 160K h-h 50V hh 24Vhh 

50 Hz () 50 Hz EO — soHz (6) — s0Hz 

ft f a 

I200Y hh S5V beh 120Vh-n FOV hh 

1000 hh fy heh = YKK 150 Vh-h 

O) soma 50 Ha 30H2 O 156358 - 
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